
VASCHE DI VERNICIATURA PROSERVICE 
 

Vasca ad immersione 
 
 

        
 
 

�  Per vernici a base alcool o a base acqua. 
 
�  Dimensioni standard e su misura. 
 
�  L'elica marina, fissata all'albero del mescolatore, e' costruita in materiale resistente 

all'usura e i profili sono ricoperti da uno strato di saldatura con carburi di tungsteno che 
ne garantisce la resistenza all’usura e quindi l’efficacia nel tempo. 

 
�  L’agitatore è costituito da un motore elettrico (antideflagrante nel caso di vernici a base 

alcool) e da un supporto di nostra costruzione abbondantemente dimensionato per 
evitare vibrazioni. 

 
�  L'utilizzo di cuscinetti sovradimensionati e di qualità consente di allungare la vita dei 

supporti e di sopportare carichi radiali e assiali gravosi 
 
�  Predisposizione per monitoraggio della densità con densimetro Density Sentinel. 
 
 
 
 
 
 
 



 
CASI APPLICATIVI: 

 
 

 
 

 
In tale caso la vasca ad immersione è alimentata da un impianto di preparazione vernici CPP da 120 kg/h di 
vernice prodotta. 
La densità della vernice è mantenuta costante dal densimetro Density Sentinel che controlla la densità e 
comanda l’apertura della valvola di immissione acqua direttamente nella vasca ad immersione. 
 
L’operatore deve, quindi, solamente aprire la valvola manuale per l’immissione di vernice. 
 
La vasca è progettata per non presentare punti in cui la vernice può sedimentare e dispone di una griglia su 
cui l’operatore può appoggiare le anime prima della verniciatura. 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vasca di verniciatura combinata:  

ad immersione e a lavaggio a cascata 
 
 
 

                    
                   

     Figura 1                 Figura 2 
 
 

�  Configurazione per verniciatura di anime per immersione (Figura 1). 
 
�  Configurazione per verniciatura di anime per lavaggio a cascata (Figura 2). La pompa 

a membrana consente di circolare la vernice prelevandola dalla vasca di verniciatura 
ed inviandola ad un dosatore di vernice. Tale dosatore regola l’ampiezza della cascata 
per una copertura di vernice dell’anima più efficiente. 

 
�  Per vernici a base alcool o a base acqua. 
 
�  Dimensioni standard e su misura. 
 
�  Pompa in ghisa per ricircolo della vernice. 
 
�  Filtro per rimozione sabbia e parti di anima.  
 
�  Elica marina, supporto motore con cuscinetti (vedere vasca ad immersione) 
 
�  Predisposizione per sonda densimetro Density Sentinel. 
 
 
 
 



 

Vasca di verniciatura ad immersione a livello costante 
 
 

          
 
�  Per vernici a base alcool o a base acqua. 
 
�  Dimensioni standard e su misura. 
 
�  Cesta di raccolta anime. 
 
�  Elica marina, supporto motore con cuscinetti (vedere vasca ad immersione) 
 
�  Predisposizione per sonda densimetro Density Sentinel. 
 
�  Varie versioni disponibili: con mescolazione e ricircolo effettuato da pompa a 

membrana. 
 
 
ESEMPI APPLICATIVI: 
 

 
 

Questa vasca di verniciatura a livello costante è 
inserita in una cella robotizzata ed è composta da: 
 
1. vasca di mescolazione in cui vengono caricati 

manualmente pasta di vernice e solvente. Un 
densimetro Density Sentinel controlla la densità 
della vernice. 

2. vasca di immersione. Una pompa a membrana 
invia la vernice dalla vasca di mescolazione alla 
vasca per l’immersione anime. Uno stramazzo 
mantiene costante il livello costante della 
vernice, riportando la vernice in eccesso nella 
vasca di mescolazione. 

 



 
 

         
 
 

 
 
 

 

Tale macchina è un tipico esempio di impianto customizzato.  
 
Prima dell’introduzione di tale macchina il metodo adottato dalla fonderia per verniciare tale anima era una 
semplice immersione dell’anima seguita da rapidi movimenti e rotazioni della stessa per eliminare eventuali 
gocce e residui di vernice. 
Tale movimento provocava nel tempo problemi e dolori al tunnel carpale degli addetti alla verniciatura a 
causa dell’alto numero di anime prodotte e dal loro peso. 
 
Tale impianto ha totalmente risolto totalmente tali problemi perché capace di: 
�  mescolare la vernice nella vasca di preparazione; 
�  monitorare la densità della vernice nella vasca di preparazione; 
�  creare un continuo ricircolo della vernice tra vasca di vasca di preparazione e vasca di verniciatura a 

livello costante; 
�  immergere l’anima nella vernice; 
�  eliminare le gocce dall’anima. 
 
Infatti un manipolatore pneumatico simula totalmente il movimento di immersione e rotazione dell’anima. 
L’unica funzione dell’operatore è, quindi, quella di posizionare l’anima sulla maschera, di dare avvio al ciclo 
di verniciatura e di prelevare l’anima verniciata dopo pochi secondi. 



 
 

              
 
 

 
 
 
Questa macchina nasce dall’esigenza di verniciare due gusci in Cold – Box ad un’altezza di immersione 
sempre costante in maniera tale da avere la parte interna, a contatto con il metallo liquido, verniciata e la 
parte esterna, invece, non verniciata. 
 
  
I 2 gusci poi vengono incollati con hot melt e pertanto i punti colla, posizionati sotto il livello di immersione, 
non devono assolutamente essere verniciati per non penalizzare l’incollaggio. Questa vasca, quindi, 
consente di verniciare le anime ad immersione ma lasciando non verniciati specifici punti grazie a particolari 
boccole neopreniche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vasca di verniciatura a spray 
 
 

              
 
 
 
�  Per vernici a base alcool o a base acqua. 
 
�  Dimensioni standard e su misura. 
 
�  Elica marina, supporto motore con cuscinetti (vedere vasca ad immersione) 
 
�  Controllo densità con Density Sentinel. 
 
�  Continuo ricircolo della vernice nelle tubazioni per evitare la sedimentazione della 

vernice.  
 
�  Tubazioni per la pulizia degli ugelli della pistola. 


